	[image: image2.wmf] 


A Ansvarig enhet

	
	Öppen/Unclassified
	Datum
	Diarienummer
	Ärendetyp

	
	
	X
	X
	X

	
	
	
	Dokumentnummer
	Sida

	
	
	
	X
	1(12)

	
	
	
	
	

	Handläggare
	
	
	
	

	X
	
	
	
	

	Beslutande
	
	
	
	

	X
	
	
	
	


	[image: image1.wmf] 


A  
	
	
	
	

	
	Öppen/Unclassified
	Datum
	Diarienummer
	Ärendetyp

	
	
	
	X
	X

	
	
	
	Dokumentnummer
	Sida

	
	
	
	X
	2(12) 



PHL för [MSXXX; SYSTEM]
Riskkällelista (PHL), anpassad till verksamhet inom TC Led ansvarsområde.
Bilaga 1 till TC Led Handlingsregel 102 - Process systemsäkerhet Led.
Detta dokument är en anvisning och en mall (v2) för hur en Riskkällelista utformas inom TC Led ansvarsområde.

PHL utläses ”Preliminary Hazard List”. PHL ska dock inte ses som ”preliminär” i betydelsen tillfällig eller temporär, utan som ett nödvändigt ”förberedande” arbete. Dokumentet ska fastställas och utgör ett viktigt underlag för efterföljande systemsäkerhetshantering genom en inledande identifiering av riskkällor och farliga tillstånd. Därför används i detta dokument den svenska beteckningen ”Riskkällelista” utan prefix.

VIKTIGT: Instruktioner för ifyllande finns som inramad röd text. Dessa ramar med innehåll, samt ej tillämpbar text inom hakparenteser, stryks vid färdigställande av dokumentet. Sidhuvudet kan ändras vid behov, exempelvis om externt företag ansvarar. Vid FMV ska enligt diariesystemet gällande information finnas i sidhuvudet.  
1 Allmänt

Denna mall är framtagen som en hjälp vid avdömning av olika riskkällors eventuella relevans för aktuellt system. Samtidigt säkerställs genom utgivande av PHL efter denna mall, att

•
alla tänkbara riskkällor bedöms och redovisas, samt att

•
användningsområde och användningsmiljö definieras och redovisas.

Mallen kan även används som avdömningsunderlag för ”COTS/Trivial materiel”.

För att tydligt markera vikten av detta dokument skall alla tabeller finnas kvar i det färdiga dokumentet. Om något inte behöver fyllas i, skall texten ”Inte tillämpligt” eller N/A vara utskriven på lämplig plats eller i första rutan i resp. tabell. På så sätt åskådliggörs ett aktivt ansvarstagande för varje enskild faktauppgift samt att egen kvalitetskontroll är utförd.

Övrigt: Dokument som inlämnas för granskning ska ha dokumentnummer och versionsidentifiering, för att säkerställa spårbarhet.

Systemsäkerhetsprocessen inom TC Led ansvarsområde skall ständigt vara föremål för förbättring. Synpunkter samt kommentarer till detta dokument tas tacksamt emot av CI Adam Narel, FMV, adam.narel@fmv.se, 08-782 52 31.

Kontakta CI Adam Narel även vid osäkerhet om bedömningar, krav på textmassa eller vid övriga frågor.
I denna Riskkällelista bedöms olika riskkällors eventuella relevans för aktuellt system, inom definierat användningsområde och definierad miljö. Riskkällelistan inbegriper även avdömningen om systemet i säkerhetsarbetet kan behandlas som ”COTS/Trivial materiel”.

Alla tabeller från mallen är kvar i det färdiga dokumentet. I de fall en tabellrubrik inte är tillämplig på aktuellt system, är texten ”Inte tillämpligt” eller ”N/A” utskrivet i respektive tabell. På så sätt åskådliggörs att varje enskild faktauppgift är bedömd samt att egen kvalitetskontroll är utförd.
2 Systemidentifiering
I kapitlet nedan identifieras systemet, samtidigt som omfattningen av systemsäkerhetsarbetet definieras sett till ingående produkter.

Om systembeteckningen innehåller någon förkortning ska denna uttydas här. Vid bedömt behov ges även en övergripande, kortfattad beskrivning av systemet (storleksordning 1-3 meningar).

[Systemets fullständiga beteckning är…]
2.1 Benämning och modellbeteckning

	Systembenämning
	

	Modellbeteckning
	

	Typnummer
	

	Förrådsbeteckning
	

	Förrådsbenämning
	


2.1.1 I systemet/bruksenheten ingående delsystem och produkter

Nedan görs en uppräkning av delsystem/produkter för att på ett fullständigt sätt redovisa vilka delar som omfattas av aktuellt systemsäkerhetsarbete, och som därmed får användas tillsammans med stöd av detta systemsäkerhetsarbete. (Om systemets sammansättning ändras, skall ny PHL sammanställas. Se även rubrik 2.2 samt 3.)

Nedanstående uppräkning av delsystem/produkter anger vilka delar som omfattas av aktuellt systemsäkerhetsarbete. Uppräkningen innebär samtidigt en avgränsning av vilka delsystem/produkter som får användas tillsammans med stöd av detta systemsäkerhetsarbete. Inga andra delsystem, produkter, apparater m.m. än vad som uppräknats här eller som ingår i tillhörande satser, får användas tillsammans med stöd av detta systemsäkerhetsarbete.

Följande delsystem och viktigare produkter ingår i systemet:
	Förrådsbenämning 
	Förrådsbeteckning
	Anmärkning

	
	
	

	
	
	


2.2 Tekniskt utförande

Här ges en kortfattad beskrivning av systemets principiella uppbyggnad, vilka delsystem som finns, hur många delsystem av samma slag som kan kopplas samman, m.m. Om systemet utgörs av en uppdaterad version av redan driftsatt system, redovisas principiella tekniska förändringar jämfört med närmast föregående driftsatta version (skallkrav).

Huvudsyftet med denna beskrivning är att tydligt informera ansvarig förbandschef inför dennes planering av utbildning och användning inför första driftsättning. Ett annat viktigt syfte är att förmedla en kortfattad teknisk beskrivning så att den oberoende granskningsfunktionen inom FMV ska kunna bedöma det utförda systemsäkerhetsarbetet.

Följande tekniska beskrivning av systemets uppbyggnad görs i syfte att informera ansvarig förbandschef inför dennes planering av utbildning och användning inför första driftsättning.
I förekommande fall: [Detta system utgörs av en uppdaterad version av redan driftsatt system. Därför redovisas enbart principiella tekniska förändringar, jämfört med närmast föregående driftsatta version.]
Systemets principiella uppbyggnad och materielinnehåll är enligt följande...

[Systemets tekniska förändring, jämfört med närmast föregående driftsatta version, består i följande…]
Den tekniska, övergripande redovisning som lämnas ovan, skall stödjas av lämplig och övergripande teknisk dokumentation i form av förenklade skisser, beskrivningar och ritningar (skallkrav om tillämpligt).

Systemets tekniska utförande redovisas i följande dokument samt följande ritningsunderlag:
	Dokumentnamn
(Förrådsbenämning)
	Dokumentbeteckning
(Förrådsbeteckning)
	Anmärkning

	
	
	

	
	
	


3 Användningsområde, -miljö och gränsytor
Nedan beskrivs systemets användningsområde, -miljö och gränsytor, för vilka denna PHL är giltig. Användningsområdet beskriver hur systemet får användas, användningsmiljön beskriver i vilka miljöer systemet är tillåtet för användning, och gränsytebeskrivningen redovisar vilken interaktion mot andra system som är godkänd. Dessa beskrivningar används vid bedömning av de riskkällor och risker som berör systemet.

Endast nedan angivna beskrivningar av användningsområde, -miljö och gränsytor, är giltiga för aktuellt system. Andra användningsområden, -miljöer och gränsytor kan vara möjliga, men för dem gäller inte detta systemsäkerhetsarbete.
3.1 Användningsområde

Beskriv hur systemet är avsett att användas. Observera att användningsområdet ska beskrivas på ett sådant sätt att man med rimlig säkerhet kan säga att systemet inte kommer att användas på ett annat sätt. Samtidigt måste användningsområdet preciseras så långt det är rimligt, så att såväl operatör som granskare får en tydlig bild av systemets användning.

Systemet är tillåtet för användning inom nedan beskrivet användningsområde.

…
3.2 Användningsmiljö

Här ska tydligt framgå i vilka miljöer som systemet är tillåtet för användning. Detta är avgörande information för att bedöma systemets risker samt att minimera risken för felanvändning.

T.ex.: Temperaturintervall; luftfuktighet; vindstyrkor; inomhus/utomhus/i fordon; på land/i vatten; personburet; mastmontering; vibrationer; etc. Se även Checklista Riskkällor nedan.

Systemet är tillåtet för användning inom nedan angiven användningsmiljö.

…
3.3 Gränsytor och interaktion
Gränsytors funktion är viktig för säkerheten. I ett gränssnitt kan delsystem och hårdvara från olika tillverkare, organisatoriska enheter och kulturer mötas. Dessutom överförs information som ska vara specificerade i gränsytespecifikationer. En bra genomförd analys av detta område bygger på en god sammanställning av vilka gränssnitt som förekommer, samt vilken interaktion med andra tekniska system och produkter som kan förekomma. Krav på gränsytor kan även innefatta krav från designorganisationen på en operatör att tillse vidmakthållande av angränsande system.

Inte alla gränsytor är mot andra definierade system. Även gränsytor mot t.ex. mark eller andra fysiska fästpunkter ska redovisas.
Nedan definieras systemets yttre gränsytor, d.v.s. gränssnitt till andra system/bruksenheter och eventuella fysiska fästpunkter[, samt var gränssnittsbeskrivningar finns dokumenterade]. Systemet är tillåtet för användning enbart med nedan angivna gränsytor.
	Eget system
	Gränsyta
	Anslutande system
	Ev. dokumentnamn

	
	
	
	

	
	
	
	


4 Checklista Riskkällor

Denna checklista är ett sätt att ta aktiv ställning till olika riskkällors möjliga påverkan på aktuellt system. Detta med hänsyn tagen till systemets omfattning samt användningsområde, -miljö och gränsytor enligt avsnitt 2 och 3.

Bedömning görs genom att fylla i den kolumn som bedöms bäst beskriva respektive riskkällas relevans för systemet, med respektive siffra (*1-4).

Kolumnen ”Ev. kommentar” är inte avsedd för att ge instruktioner om åtgärd av risk (t.ex. ”Bär hörselskydd”). Här anges lämpligen förtydligande till vissa klassningar, t.ex. ”Leverantörens arbete inför CE-märkning har kontrollerats och relaterade risker bedöms vara omhändertagna på ett tillfredsställande sätt.”
I denna checklista tas aktiv ställning till olika riskkällors möjliga påverkan på aktuellt system, med hänsyn tagen till systemets tidigare beskrivna utförande och användningsområde.

Nedanstående bedömningsgrunder används för att beskriva varje riskkällas relevans för systemet:
*1 =
Riskkällan saknas, alternativt förekomsten är så osannolik att den inte antas bli aktuell under systempopulationens livstid. Kommenteras normalt inte, om inte ett förtydligande anses lämpligt.

*2 =
Riskkällan finns, men ger endast försumbara konsekvenser. Kommenteras helst för att belysa ställningstagandet. Kan men behöver inte bedömas mot en riskmatris.

*3 =
Riskkällan ger ej försumbara konsekvenser och har ej försumbar förekomst. Relaterade risker är dock omhändertagna på ett godtagbart sätt i leverantörens riskanalys inför civilt godkännande, t.ex. CE-märkning/certifiering. Kommenteras vid behov.

*4 =
Riskkällan ger ej försumbara konsekvenser och har ej försumbar förekomst, alternativt produkten har inget civilt godkännande (CE-märkning/certifiering), 
alternativt civilt godkännande är ej relevant för användningsområdet, 
alternativt riskkällan är ej omhändertaget på ett tillfredsställande sätt i riskanalysen inför CE-märkning/certifiering. Kommenteras vid behov. Hanteras vidare i systemsäkerhets​processen, exempelvis bedöms mot en riskmatris.

4.1 Kinetisk energi

	Nr
	Kinetisk energi
	Kinetic energy
	*1
	*2
	*3
	*4
	Ev. kommentar

	1.1
	Rörliga föremål / delar
	Moving objects / parts
	
	
	
	
	

	1.2
	Roterande föremål / delar
	Rotating objects / parts
	
	
	
	
	

	1.3
	Utkastande föremål / fragment
	Ejected parts / fragments
	
	
	
	
	

	1.4
	Fallande föremål
	Falling objects
	
	
	
	
	

	1.5
	Explosiv atmosfär
	Explosive atmosphere
	
	
	
	
	

	1.6
	Explosiva ämnen
	Explosives
	
	
	
	
	

	1.7
	Friktion mellan rörliga delar
	Friction between moving parts
	
	
	
	
	


4.2 Mekanisk energi

	Nr
	Mekanisk energi
	Mechanical energy
	*1
	*2
	*3
	*4
	Ev. kommentar

	2.1
	Spända fjädrar/ komprimerade fjädrar frigörs
	Tensioned springs/ compressed spring release
	
	
	
	
	

	2.2
	Lagrad energi frigörs
	Stored energy release
	
	
	
	
	

	2.3
	Varma föremål
	Hot objects
	
	
	
	
	

	2.4
	Kalla föremål
	Cold objects
	
	
	
	
	

	2.5
	Vassa hörn och kanter
	Sharp corners and edges 
	
	
	
	
	

	2.6
	Nypning, knipning, klämning
	Pinch points
	
	
	
	
	


4.3 Tryck

	Nr
	Tryck
	Pressure
	*1
	*2
	*3
	*4
	Ev. kommentar

	3.1
	System under tryck (tryckkärl)
	Systems under pressure (pressure containers)
	
	
	
	
	

	3.2
	Övertryck/Undertryck
	Overpressure/ Underpressure
	
	
	
	
	

	3.3
	Inget tryck
	No pressure
	
	
	
	
	

	3.4
	Systemläckage
	System leakage
	
	
	
	
	


4.4 Acceleration

	Nr
	Acceleration
	Acceleration
	*1
	*2
	*3
	*4
	Ev. kommentar

	4.1
	Strukturell deformation
	Structural deformation
	
	
	
	
	

	4.2
	Stöt
	Impact
	
	
	
	
	

	4.3
	Förskjutning av delar, ledningar, vätskor
	Displacement of parts/pipes/fluids
	
	
	
	
	

	4.4
	Turbulens
	Turbulence
	
	
	
	
	

	4.5
	Fel på hindrande mekanismer
	Failure of restraining mechanism
	
	
	
	
	


4.5 Vibrationer / ljud

	Nr
	Vibrationer / ljud
	Vibration / sound
	*1
	*2
	*3
	*4
	Ev. kommentar

	5.1
	Materiell utmattning
	Material fatigue
	
	
	
	
	

	5.2
	Delar lossnar
	Loosening of parts
	
	
	
	
	

	5.3
	Kommunikations​interferens
	Communication interference
	
	
	
	
	

	5.4
	Ljudtryck, häftigt ljud
	Sound pressure, excessive noise
	
	
	
	
	

	5.5
	Häftig vibration
	Excessive vibration
	
	
	
	
	


4.6 Materiell deformation

	Nr
	Materiell deformation
	Material deformation
	*1
	*2
	*3
	*4
	Ev. kommentar

	6.1
	Åldring
	Material aging
	
	
	
	
	

	6.2
	Materialskörhet
	Material embrittlement
	
	
	
	
	

	6.3
	Ändring av fysiska / kemiska egenskaper
	Change in physical / chemical properties
	
	
	
	
	

	6.4
	Struktur skada / -fel
	Structural damage / failure
	
	
	
	
	

	6.5
	Dimensionsförändringar orsakat av värme/sol
	Dimension change from heat / sun
	
	
	
	
	

	6.6
	Felaktig sammanfogning
	Improper welds
	
	
	
	
	

	6.7
	Höga aerodynamiska belastningar
	High aerodynamic loads
	
	
	
	
	


4.7 Riskfyllda substanser / Kemisk energi
	Nr
	Riskfyllda substanser / Kemisk energi
	Hazardous substances / Chemical energy
	*1
	*2
	*3
	*4
	Ev. kommentar

	7.1
	Brandfarliga ämnen
	Flammable substances
	
	
	
	
	

	7.2
	Självantändliga ämnen
	Substances subject to spontaneous combustion
	
	
	
	
	

	7.3
	Gasutvecklande ämnen
	Substances producing gas
	
	
	
	
	

	7.4
	Oxiderande ämnen
	Oxidising substances
	
	
	
	
	

	7.5
	Frätande ämnen
	Corrosive substances
	
	
	
	
	

	7.6
	Giftiga ämnen
	Toxic substances
	
	
	
	
	

	7.7
	Radioaktiva ämnen
	Radioactive substances
	
	
	
	
	

	7.8
	Brand
	Fire
	
	
	
	
	

	7.9
	Oexplosiv reaktion
	Non-explosive reaction
	
	
	
	
	

	7.10
	Produktion av giftig gas
	Toxic gas production
	
	
	
	
	

	7.11
	Korrosion
	Corrosion
	
	
	
	
	

	7.12
	Närvaro av bränsle
	Presence of fuel
	
	
	
	
	

	7.13
	Närvaro av antändande källor
	Presence of ignition source
	
	
	
	
	

	7.14
	Explosiv gas, vätska, fasta ämnen
	Explosive gas, liquid, solid
	
	
	
	
	

	7.15
	Avgaser
	Fuel exhaustion
	
	
	
	
	


4.8 Strålning

	Nr
	Strålning
	Radiation
	*1
	*2
	*3
	*4
	Ev. kommentar

	8.1
	Elektromagnetisk strålning (radar, radiovågor)
	Electromagnetic (radar, communications)
	
	
	
	
	

	8.2
	Joniserande strålning (radioaktivitet, röntgen, radar, kärnreaktioner)
	Ionizing (radioactive, x-ray, radar, nuclear)
	
	
	
	
	

	8.3
	Infraröd strålning
	Thermal infrared
	
	
	
	
	

	8.4
	Ultraviolett strålning (solen, ljusbåge)
	UV (solar, electric weld arc)
	
	
	
	
	

	8.5
	Mikrovågsstrålning
	Microwave
	
	
	
	
	

	8.6
	Laserstrålning
	Laser
	
	
	
	
	

	8.7
	Elektrisk interferens
	Electronic equipment interference
	
	
	
	
	


4.9 Förorening
	Nr
	Förorening
	Contamination
	*1
	*2
	*3
	*4
	Ev. kommentar

	9.1
	Täppas till, stoppa, klibba fast, gå trögt, klumpas ihop, hindrande, blockerande
	Clogging / blocking of components
	
	
	
	
	

	9.2
	Sensorprestanda / operativa komponenters degradering
	Performance sensors / operating components degradation
	
	
	
	
	

	9.3
	Reduktion av smörjning
	Reduction in lubrication
	
	
	
	
	

	9.4
	Filter överbelastat
	Filter overload
	
	
	
	
	


4.10 Elektrisk energi
	Nr
	Elektrisk energi
	Electrical energy
	*1
	*2
	*3
	*4
	Ev. kommentar

	10.1
	Skada pga elektrisk ström / chock
	Electrocution / shock
	
	
	
	
	

	10.2
	Brand
	Burns
	
	
	
	
	

	10.3
	Antändning / självantändning
	Ignition of combustibles
	
	
	
	
	

	10.4
	Nödvändig utrustning/ varningssystem oanvändbart
	Necessary equipment/ warning system unavailable
	
	
	
	
	

	10.5
	Fel på nödsystem
	Emergency system failure
	
	
	
	
	

	10.6
	Avbruten kommunikation
	Communication interruption
	
	
	
	
	

	10.7
	Kraftfel
	Power failure
	
	
	
	
	

	10.8
	Statisk elektricitet
	Static electricity
	
	
	
	
	

	10.9
	Olämplig jord / Jordfel
	Improper ground / Ground failure
	
	
	
	
	

	10.10
	Olämplig isolering
	Inadequate insulation
	
	
	
	
	

	10.11
	EMI Elektromagnetisk påverkan
	EMI Electromagnetic interference
	
	
	
	
	

	10.12
	Överhettning
	Overheating
	
	
	
	
	

	10.13
	Överladdning
	Overloading
	
	
	
	
	

	10.14
	Magnetiskt fält
	Magnetic field
	
	
	
	
	

	10.15
	Strömförande delar
	Current-carrying parts
	
	
	
	
	

	10.16
	Elektromagnetisk strålning
	Electromagnetic radiation
	
	
	
	
	

	10.17
	Laddade kondensatorer
	Charged condensers
	
	
	
	
	

	10.18
	Elektrostatisk energi
	Electrostatic energy
	
	
	
	
	

	10.19
	Ackumulatorer / bränsleceller / batterier
	Accumulators / fuel cell / battery 
	
	
	
	
	

	10.20
	Laser
	Lasers
	
	
	
	
	


4.11 Termisk energi

	Nr
	Termisk energi
	Thermal energy
	*1
	*2
	*3
	*4
	Ev. kommentar

	11.1
	Hög temperatur
	High temperature
	
	
	
	
	

	11.2
	Låg temperatur
	Low temperature
	
	
	
	
	

	11.3
	Brännbar/lättantändlig 
	Combustible ignition
	
	
	
	
	

	11.4
	Reaktiv antändning
	Reaction ignition
	
	
	
	
	

	11.5
	Onormal värmeavgivning
	Inadequate heat dissipation
	
	
	
	
	

	11.6
	Värmeisolering
	Thermal source insulation
	
	
	
	
	

	11.7
	Frysning av vätska
	Freezing of liquids
	
	
	
	
	

	11.8
	Nedisning
	Icing
	
	
	
	
	

	11.9
	Termisk expansion / kontraktion
	Thermal expansion / contraction
	
	
	
	
	

	11.10
	Termisk stress
	Thermal stress
	
	
	
	
	


4.12 Naturlig omgivningsmiljö
	Nr
	Naturlig omgivningsmiljö
	Natural environment
	*1
	*2
	*3
	*4
	Ev. kommentar

	12.1
	Dagg
	Dew
	
	
	
	
	

	12.2
	Dimma
	Fog
	
	
	
	
	

	12.3
	Fuktighet
	Humidity
	
	
	
	
	

	12.4
	Gravitation
	Gravity
	
	
	
	
	

	12.5
	Hagel
	Hail
	
	
	
	
	

	12.6
	Isbildning
	Icing
	
	
	
	
	

	12.7
	Kyla
	Cold
	
	
	
	
	

	12.8
	Regn
	Rain
	
	
	
	
	

	12.9
	Snö
	Snow
	
	
	
	
	

	12.10
	Sol
	Solar
	
	
	
	
	

	12.11
	Vind
	Wind
	
	
	
	
	

	12.12
	Värme
	Thermal
	
	
	
	
	

	12.13
	Åska
	Lightning
	
	
	
	
	


4.13 Abnorma miljöer
	Nr
	Abnorma miljöer
	Abnormal environments
	*1
	*2
	*3
	*4
	Ev. kommentar

	13.1
	Brand
	Fire
	
	
	
	
	

	13.2
	Vattentryck
	Water pressure
	
	
	
	
	

	13.3
	Högspänningsledning
	Energized power lines
	
	
	
	
	

	13.4
	Mikrobiologiska organismer
	Microbiological organism
	
	
	
	
	

	13.5
	Makrobiologiska organismer
	Macrobiological organism
	
	
	
	
	

	13.6
	CBRN-förorenad miljö
	CBRN contamination
	
	
	
	
	


4.14 Giftiga ämnen

	Nr
	Giftiga ämnen
	Toxic substance
	*1
	*2
	*3
	*4
	Ev. kommentar

	14.1
	Skada på andningssystemet
	Respiratory system damage
	
	
	
	
	

	14.2
	Skada på blodsystemet
	Blood system damage
	
	
	
	
	

	14.3
	Skada på kroppsorgan
	Body organ damage
	
	
	
	
	

	14.4
	Hudirritation / skada
	Skin irritation / damage
	
	
	
	
	

	14.5
	Effekter på nervsystemet
	Nervous system effects
	
	
	
	
	

	14.6
	Illaluktande / stinkande
	Foul odour
	
	
	
	
	

	14.7
	Kvävning
	Asphyxiant
	
	
	
	
	

	14.8
	Cancerframkallande 
	Carcinogen
	
	
	
	
	


4.15 Övriga risker
	Nr
	Övriga risker
	Other hazards
	*1
	*2
	*3
	*4
	Ev. kommentar

	15.1
	Höjdskillnader
	Altitude differences
	
	
	
	
	

	15.2
	Farliga höjder
	Dangerous heights
	
	
	
	
	

	15.3
	Hala ytor
	Slippery surfaces
	
	
	
	
	

	15.4
	Olämplig golvyta
	Improper floor surface
	
	
	
	
	

	15.5
	Håligheter på golv / i väggar
	Unguarded floor / wall openings
	
	
	
	
	

	15.6
	Syrebrist
	Lack of oxygen
	
	
	
	
	

	15.7
	Kvävning
	Risk of suffocation
	
	
	
	
	

	15.8
	Kyla
	Cold
	
	
	
	
	

	15.9
	Värme
	Heat
	
	
	
	
	

	15.10
	Ergonomiskt ensidig belastning
	Ergonomic strain (repetitive strain injury)
	
	
	
	
	

	15.11
	Onaturlig arbetsställning
	Constrained work area
	
	
	
	
	

	15.12
	Tunga lyft
	Weights to be lifted
	
	
	
	
	

	15.13
	Vibrationer
	Vibration
	
	
	
	
	

	15.14
	Buller
	Noise
	
	
	
	
	

	15.15
	Bländning
	Dazzle
	
	
	
	
	

	15.16
	Övrigt
	Other
	
	
	
	
	


4.16 Bedömningsansvar riskkällor
Nedan undertecknas bedömningen av riskkällorna enligt ovan. Det ska tydligt framgå vilken organisation och placering (mandatet) personen ifråga har.

Senast vid inlämning för granskning vid OSG ska det framgå vem som fastställer bedömningen av riskkällorna.

Bedömning av riskkällorna är utförd baserad på förutsättningar enligt kap 1-3. Härmed fastställs bedömning av riskkällor enligt 4.1-4.15:

	
	Namn
	Organisation

	Bedömningen är utförd av:
	
	

	Underskrift:
	
	


4.17 Funktionella riskkällor
Om det aktuella systemet tydligt omfattar viktiga ”människa/maskin-gränsytor”, s.k. Human Factors, bör en Funktionell Riskkällelista tas fram. För en sådan bedömning finns en mall framtagen i form av bilaga till denna PHL, underbilaga 1:1 Funktionell Riskkällelista.
Om bedömningen görs att en funktionell riskkällelista inte tillför något relevant till den totala riskkälleanalysen kan bilagan bortses ifrån.
[Utöver ovanstående bedömning har även en bedömning av funktionella riskkällor genomförts. Bedömningen bifogas denna PHL som bilaga 1.]

[Funktionella riskkällor har bedömts inte behöva utökad bedömning för detta system.]

5 Beslut
Här fastställs denna PHL som helhet. Här görs även en bedömning om systemet/materielen kan klassas som ”COTS/Trivial materiel”. Stryk ej önskade alternativ i sista stycket.
Senast vid inlämning för granskning vid OSG ska det framgå vem som fastställer denna bedömning.
Ur H SystSäk 2011: ”Då integrationsprodukt utgörs av CE-märkt COTS-produkt analyserar DesignA denna utifrån ställda krav på geografisk miljö/användningsmiljö för det tekniska systemet i syfte att identifiera om denna uppfyller systemsäkerhetskrav. Det bör vara en strävan att inte upprepa av leverantören redan utfört riskhanteringsarbete.”

Bedömningen ”COTS/Trivial materiel” baseras på resultatet i kap 4, ”Checklista riskkällor”[, resultatet i bilaga 1 Funktionell Riskkällelista] samt en avdömning av systemets komplexitet. En förutsättning för vidare hantering enligt COTS/Trivial materiel är att alla riskkällorna bedömts till *1, *2 eller *3. Mer komplexa system bestående av ett flertal integrerade COTS, behöver bl.a. p.g.a. sin komplexitet genomgå djupare analys. Om bedömning av en eller flera riskkällor görs enligt *4, samt vid mer komplexa system, ska vidare systemsäkerhetsarbete utförs enligt gällande rutiner. Systemet hanteras då inte som COTS/Trivial materiel.
I enlighet med förutsättningar i detta dokument bedöms systemet [kunna hanteras som ”COTS/Trivial materiel” vidare i processen.] [ej uppfylla kraven för ”COTS/Trivial materiel”.]
Denna PHL fastställs härmed i sin helhet.
VIKTIGT: Instruktioner för ifyllande finns som inramad röd text. Dessa ramar med innehåll, samt ej tillämpbar text inom hakparenteser, stryks vid färdigställande av dokumentet.

Ange organisation.
……………………………..

Ange namn och befattning.
Sändlista:

Arkiv

	FMV
	
	
	
	

	Försvarets materielverk
	Tel:
	08-782 40 00
	registrator@fmv.se
	Org.nr: 202100-0340

	115 88 Stockholm
	Fax: 
	08-667 57 99
	www.fmv.se
	VAT nr: SE202100-0340-01

	Besöksadress: Banérgatan 62
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